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Løbelys - 400m Atletikbane

Generel Produkt  
Information

Navn Løbelys - 400m Atle-
tikbane

Alder 5–95 år

Antal brugere (personer 
eller grupper) 4

Dimensioner 400 m atletikbane 

Aktiviteter kan opdateres 
regelmæssigt ✓
Farvermuligheder

P r o d u k t a r k

Få din træning under kontrol. Registrer din tid.  
Dette er Løbelys - 400m Atletikbane et fleksibelt pacer system designet til at hjælpe 
atleter med at træne. Dette gøres ved brug af LED moduler som giver en guide til lø-
beren for at sikre at hastigheden holdes. Den kommer med indbyggede løbeaktiviteter, 
så som “Repetition”, der er udviklet i samarbejde med førende atleter og eksperter. Den 
kommer også med en game controller der giver dig mulighed for at sætte aktiviteten 
op efter dine behov. Det er nemt at betjene og kan bruges af en bred gruppe af atleter, 
løbere, og motionister. Kompetencer har ingen betydning for brugen og glæden af Lø-
belys - 400m Atletikbane.

Løbelys - 400m Atletikbane er designet til permenent udendørs brug. Dets system er 
bygget på en platform der er solgt af PlayAlive over hele verden i mere end 10 år. Plat-
formen tillader sporing af brug, samt opdatering af aktiviteter via internettet. Kunden 
vil have adgang til dette, samt set-up indstillinger og installation af nye aktiviteter. Dette 
giver kunden mulighed for at få specialløsninger på aktiviteter såvel som atletikbanen. 
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Installationsoplysninger
Krævet plads Atletik 

stadion 
Maksimale strømfor-
brug 

500 W

Spænding 230 V
Strømforbrug under 
brug  
(Gennemsnitligt)

10W-40W

Installationstid for 
playAlive komponen-
ter

1 -2 dage

Fragtvægt 400 kg
Faldhøjde Ingen krav

Garanti
Electroniske dele 2 år
Stål 5 år
Garanteret reservedele Ja

Productoversigt

LED skinne
Løbelys - 400m atletikbane er bygget op omkring 
aluminiums skinner på 5m med ét LED modul per 
meter. Banens længde kan variere mellem 20m, 
60m, eller 100m med mulighed for specialløsninger.  
Skinnerne kan enten monteres i plan med, eller 
ovenpå jorden. 

LED Modul
LED modulerne er en essentiel del af Løbelys - 
400m Atletikbane idet de guider løberen og aktivi-
teterne. LED modulet inkludere 10 LEDer (2x8 cm) 
og bygges ind i LED skinnerne. Lyset bevæger sig 
over skinnerne i forskellige farver og hastigheder 
som bestemt af aktiviteten. 

Game controller
Løbelys - 400m atletikbanens game controller giver 
brugeren mulighed for at vælge mellem de forskel-
lige aktiviteter, følge aktiviteten, samt se ens resul-
tater (eks. tid). 

P r o d u k t a r k

Valset LED skinne:
Den valsede LED skinne bruges til at vende banen 
rundt således den danner den ovale form for en 
atletikbane. Valsningen har enten en radius på 
36,5m eller 38,5m, men ellers har den de samme 
egenskaber som LED skinnen. 
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Aktiviteter
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Pacer 
Med Løbelys - 400m Atletikbanen kan du vælge en distance du ønsker at løbe 
(400, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10.000 m), samt den hastighed du 
øsnker at løbe distancen i. 
LED modulerne vil lyse op, 5 LED moduler ad gangen (5 m), og så bevæge sig 
over distancen i den valgte hastighed. 
Målet er her at holde trit med LED modulerne og derved løbe distancen med 
en konstant hastighed. Hvilket vil give en bedre kontrol over din løbehastighed 
og derved give en bedre tid når du løber.

Repetition
Aktiviteten Repetition ligner på mange punkter Pacer, da man også her starter 
med at vælge den distance samt hastighed man ønsker at løbe. Der hvor Rep-
etition skiller sig ud er at man her, efter at have valgt distance og hastighed, 
vælger hvor mange gange man ønsker at gentage det. Hviletiden mellem genta-
gelserne bliver forudindstillet efter kundens behov. 
Når aktiviteten startes vil LED modulerne også her lyse op 5 LED moduler af 
gangen (5m) og bevæge sig over den valgte distance i den valgte hastighed. 
Målet med denne aktivitet er at holde trit med LED modulerne så du er tvun-
get til at løbe med en konstant hastighed, hvilket resultere i kontrol over den 
hastighed du løber med, som vil give en bedre tid. 
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